
Instrukcja montażu i obsługi 
ścianki prysznicowej

CORTIS











Przyłóż profil przyścienny (09) do ściany i upewnij się, że 
jest w pionie.

Wyznacz miejsca na otwory montażowe.

Wywierć otwory montażowe za pomocą wiertarki.

Umieść kołki rozporowe (02) w otworach.

Przykręć profil przyścienny (09) za pomocą wkrętów (10).|



Wklej szybę stałą (13) w profile (06,08) za pomocą silikonu 
sanitarnego.

Załóż zaślepkę (16) na profil pionowy (08) i zaślepkę (07) na 
profil (06).

Umieść zmontowaną ściankę w profilu przyściennym (09).

Nawierć profile pionowe (08,09) i połącz je ze sobą za 
pomocą podkładek (11) i wkrętów (12), następnie zabezpiecz 
wkręty zaślepkami (11).

Załóż zaślepkę (17) na profile pionowe.



Przytnij ramię wspornika (19) do odpowiedniej długości.

Umieść element mocujący (20) na ramieniu wspornika (19).

Wyznacz miejsca na otwory montażowe wpornika.

Wywierć otwory montażowe.

Umieść kołki rozporowe (02) w otworach.

Przykręć element mocujący (20) do ściany.

Z drugiej strony wspornika (19) załóż element (18) i połącz go 
ze wspornikiem (19) i szybą stałą (13).
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Umieść prowadnicę dolną (01) w odpowiedniej odległości od 
profilu dolnego (07).

Umieść odbojnik (05) w prowadnicy dolnej (01).

Wywierć otwory montażowe.

Włóż kołki rozporowe (02) w wywiercone otwory.

Przykręć prowadnicę dolną (01) do posadzki za pomocą 
wkręta (03).
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Przykręć klamkę (21) do szyby przesuwnej (15).

Zamontuj rolki (22) w szybie przesuwnej (15).
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Umieść uszczelkę międzyszybową (14) na szybie przesuwnej 
(15).

Wsuń szybę przesuwną (15) we wspornik (18).

Umieść rolki (22) na prowadnicy (01).

Umieść w prowadnicy dolnej (01) drugi odbojnik (05) i przy-
kręć prowadnicę do posadzki wkrętem (03).

Wyreguluj wspornik (18) tak, aby szyba przesuwna (19) 
poruszała się stabilnie.

Wyreguluj zakres ruchu szyby przesuwnej (19) za pomocą 
odbojników (05).

Umieść zaślepki (04) na prowadnicy poziomej (01).
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Zabezpiecz wszystkie nieruchome połączenia silikonem 
sanitarnym. Połączenia pozostaw na 24h do wyschnięcia.
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